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35 40.2 10 6.3 x 5.7 85 800 300 A767EB106M1VLAE085

35 40.2 18 6.3 x 5.7 85 800 300 A767EB186M1VLAE085

35 40.2 22 6.3 x 5.7 50 1,300 300 A767EB226M1VLAE050

35 40.2 33 8 x 9.7 31 1,900 300 A767KN336M1VLAE031

35 40.2 47 8 x 9.7 31 1,900 329 A767KN476M1VLAE031

35 40.2 56 8 x 9.7 31 1,900 392 A767KN566M1VLAE031

35 40.2 82 8 x 9.7 31 3,600 574 A767KN826M1VLAE031

35 40.2 100 10 x 12.6 29 2,500 700 A767MU107M1VLAE029

35 40.2 150 10 x 12.6 28 2,600 1,050 A767MU157M1VLAE028

35 40.2 180 10 x 12.6 28 2,600 1,260 A767MU187M1VLAE028

35 40.2 220 10 x 12.6 28 2,600 1,540 A767MU227M1VLAE028

50 57.5 18 8 x 9.7 50 1,300 300 A767KN186M1HLAE050

50 57.5 22 8 x 9.7 50 1,500 300 A767KN226M1HLAE050

50 57.5 33 8 x 9.7 45 1,800 330 A767KN336M1HLAE045

50 57.5 47 8 x 9.7 29 3,300 470 A767KN476M1HLAE029

50 57.5 56 8 x 9.7 29 2,800 560 A767KN566M1HLAE029

50 57.5 82 10 x 12.6 27 3,300 820 A767MU826M1HLAE027

50 57.5 100 10 x 12.6 27 2,500 1,000 A767MU107M1HLAE027

63 72 22 8 x 9.7 45 1,800 300 A767KN226M1JLAE045

63 72 33 8 x 9.7 42 1,950 415 A767KN336M1JLAE042

63 72 47 8 x 12 36 2,200 592 A767KS476M1JLAE036

63 72 68 10 x 12.6 30 2,450 856 A767MU686M1JLAE030

63 72 100 10 x 12.6 28 2,550 1,260 A767MU107M1JLAE028

80 92 22 8 x 9.7 45 2,100 352 A767KN226M1KLAE045

80 92 33 8 x 12 45 2,100 528 A767KS336M1KLAE045

80 92 47 10 x 12.6 40 2,500 752 A767MU476M1KLAE040

100 115 10 8 x 12 45 1,700 300 A767KS106M2ALAE045

100 115 22 10 x 12.6 38 2,250 440 A767MU226M2ALAE038
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

温度安定性特性

温度安定性特性

取付け

極めて温度の低い範囲での高い安定性により、回路数の少ない設計が可能です。
ポリマー電解質が固体であるため、導電性ポリマーコンデンサは高い導電性を特徴としています。その結果、低 ESR と高静
電容量により、導電性ポリマーコンデンサは複数の通常のアルミ電解コンデンサを置き換えることができ、部品点数の削減
および基板スペースの最大化を実現します。

通常のアルミ電解コンデンサの ESR は温度に応じて大きく変化しますが、導電性ポリマーコンデンサの ESR は使用温度範
囲内においてほぼ一定です。

固体ポリマーアルミコンデンサは、はんだ付け中の熱応力によって漏れ電流が変化する傾向があります。はんだ付け後また
はリフローはんだ付け後、漏れ電流が増加することがあります。したがって、漏れ電流に影響されやすい回路での使用に適
するかどうかに関しての検証をお願いします。

原則として、コンデンサは、動作時の温度が低ければ低いほど、耐用寿命が長くなります。したがって、電解コンデンサは
発熱部品から離して配置してください。特に高リップル電流の負荷がかかる場合、部品同士の間隔を適度に開け、冷却風が
循環できるようにする必要があります。いずれの場合も、最大定格温度を超えることがないようにしてください。

・コンデンサのケースを変形させたり、ケースの変形したコンデンサを使用したりしないでください。
・コンデンサの接続部が基板に無理な力を加えずに挿入できることを確認してください。

挿入時およびはんだ付け後に過度な力が加わると、端子が損傷したり、電気的性能が低下したりするおそれがあります。
・コンデンサのケース、マイナス端子、プラス端子、PCB 基板との間は、電気的に絶縁されていることを確認してください。
・コンデンサ取付が別途必要な場合、推奨の取付付属品を使用してください。
・基板上のコンデンサの極性が正しいことを確認してください。

KEMET では、各コンデンサにかかる電圧を必ず定格電圧以内に収めるよう推奨しています。
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

予想寿命計算グラフ
予想寿命は、以下の式に基づく使用温度によって決定します：
L = Lo × 10(To-T)/20

L	 ：予想寿命
Lo	：定格動作電圧をかけた状態での最大許容使用温度における寿命（時間）
T	 ：実使用温度
To：最大許容使用温度

このグラフにおいて、温度を下げることの効果を見ることができます。
この例では、105℃ -2,000 時間品の導電性ポリマーコンデンサの予想寿命は、105℃ -2,000 時間品の通常のアルミ電解コ
ンデンサの予想寿命を大幅に上回っています。

予想寿命計算グラフ

コンデンサ寿命（H）
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

周波数におけるＥＳＲの安定性

高リップル電流

電解質に固体高分子を使用することで、導電性ポリマーコンデンサの等価直列抵抗（ESR）は、通常のアルミ電解コンデン
サよりも低く、安定しています。

等価直列抵抗が低いため、導電性ポリマーコンデンサは通常の稼働時により高いリップル電流に耐えることができます。

周波数におけるＥＳＲ特性値

許容リップル電流



B A B
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シリーズ名
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 Kemet
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製造年月日記号
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

推奨ランドパターン（mm）

捺印表示

D（直径） A B C
5 1.4 3 1.6

6.3 1.9 3.5 1.6

8 3.1 4.2 2.2

10 4.5 4.4 2.2

製造年月日記号
最初の桁＝定格電圧

アルファベット（大文字）＝製造年記号 S = 2019

最後の2桁 = 製造週 01 = 1週目
52 = 52週目

製造年記号
S 2019

T 2020

U 2021

V 2022

W 2023

X 2024

Y 2025

Z 2026
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

構造

詳細な断面図

隙間

シーリングラバー
電極タブ

リード

電極タブ

アルミ缶

エンチングされ、
かつ酸化アルミニウムが
施された陽極アルミホイル

（2層目）

エンチングされた
陰極アルミホイル
（4層目）

固体ポリマー電解質が
浸み込んだ電解紙
（1層目）

固体ポリマー電解質
が浸み込んだ
電解紙
（3層目）

シーリングラバー

アルミ缶

リード（+）

リード（-）
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

リフローはんだ付け
はんだ付け条件は、下記の指定条件内で行われなければなりません

・コンデンサ本体を溶融はんだに浸漬しないこと。
・コンデンサ端子以外にフラックスを塗布しないこと。
・蒸気熱伝導装置は非推奨。装置は、赤外線放射や熱風など、熱的なものである必要があります。
・下表に示すはんだ付け条件を順守すること。
・下記限度を超えず、リフローの反復を避けること。

時間 予熱 T1 T2
T3

Φ < 8 Φ ≧ 8
温度（℃） 150 – 180 ≧ 200 ≦ 230 ≦ 260 ≦ 240

時間（秒） 60 – 180 ≦ 50 ≦ 40 ≦ 40

リフローは、上記の各パラメータに従って最大2回まで行うことができます

予熱

時間（秒）

コ
ン
デ
ン
サ
端
子
温
度
（
℃
）
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

テーピング及び梱包仕様

ケースサイズ
リール

A B
±0.5 ±0.2

5x6 17 21

5x7 17 21

6.3x5.7 18 22

6.3x7 18 22

6.3x8 18 22

6.3x9.7 18 22

8x7 26 30

8x7.5 26 30

8x9.7 26 30

10x12.6 26 30

サイズコード 直径(mm) 高さ(mm) １リールの数量 １箱の数量
EB 6.3 5.7 1,000 10,000

KN 8 9.7 500 3,000

MU 10 12.6 400 2,400
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

SMD型テーピング仕様

サイズコード 直径 高さ W P F B1 B0 T2
(mm) (mm) ±0.3 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.2

BC 5 6 16.0 12.0 7.5 5.6 5.6 7.1

BG 5 7 16.0 12.0 7.5 5.6 5.6 7.1

EB 6.3 5.7 16.0 12.0 7.5 7.0 7.0 7.6

EG 6.3 7.0 16.0 12.0 7.5 7.0 7.0 7.6

EK 6.3 8.0 16.0 12.0 7.5 7.0 7.0 7.6

EN 6.3 9.7 16.0 12.0 7.5 7.0 7.0 9.6

KE 8 6.7 24.0 12.0 11.5 8.6 8.6 6.8

KH 8 7.5 24.0 12.0 11.5 8.6 8.6 8.4

KN 8 9.7 24.0 16.0 11.5 8.6 8.6 10.3

KS 8 12.2 24.0 16.0 11.5 8.6 8.6 12.5

MN 10 9.7 24.0 16.0 11.5 10.7 10.7 10.1

MS 10 12.2 24.0 16.0 11.5 10.7 10.7 12.5

MS (耐振動品) 10 12.4 24.0 16.0 11.5 11.2 10.7 12.7

MU 10 12.6 24.0 16.0 11.5 10.7 10.7 13.1

MU 10 12.6 24.0 16.0 11.5 10.7 10.7 13.1
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

構造データ
製造工程では、まず、陽極箔に対して電気化学的にエッチング処理を
行って表面積を拡大し、化成処理によって酸化アルミ層を生成します。
つぎに、陽極箔と陰極箔との両方を電解紙と交互に配置して、円筒状
に巻き取ります。巻取工程においては、アルミタブを各箔に取り付け、
電気接点を取り付けます。

端子を備えたデッキを各タブに取り付け、下向きに折り曲げて巻線の
上面に載せます。巻線全体を導電性ポリマー電解質に含浸させてから、
適切な容器（通常、アルミ缶）に格納して密閉します。この工程の間、
ハウジング内の材料はすべて高純度に維持し、電解質と共存できるよ
うにしなければなりません。

梱包に先立ち、各コンデンサのエージング処理と検査を行います。
エージング処理により、酸化層での損傷を修復し、漏れ電流を極めて
低いレベルまで低減することができます。エージング処理は通常、コ
ンデンサの定格温度で行い、最後に供給電流を慎重に制御しつつコン
デンサに電圧をかけます。この処理は完了までに数時間を要します。
様々な原因で酸化層に損傷が生じる可能性があります：
・化成処理後の陽極箔のスリッティング
・陽極箔へのタブの取付け
・巻取り中に生じる軽微な機械的損傷

引出線
ゴム
ケース

陽極箔
陰極箔

セパレータ

端子フロア

スリッティング

溶接

化成処理

検査

エージング処理

フォーミング
およびマーキング

梱包

組立て

捺印

巻取り

引出線
ゴム
ケース

陽極箔
陰極箔

セパレータ

端子フロア

スリッティング

溶接

化成処理

検査

エージング処理

フォーミング
およびマーキング

梱包

組立て

捺印

巻取り
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

製品安全性

警告

以下の注意書きを、製品データシートと併せてお読みください。定格など、本シート記載内容を順守しない場合、安全上の
危険が生じるおそれがあります。

死亡事故のおそれのある電圧（30 VAC （RMS）あるいは 60 VDC 等）を本製品の各端子にかける場合、ハザード警告ラベ
ルの使用を推奨します。

1.　電解質
導電性ポリマーアルミ固体電解コンデンサの構成材料として、危険性のあるポリマー（電解質）を使用しています。

1.1　安全上のご注意
ガス抜きの際には、ガスに触れたり、吸入したりしないようにしてください。患部の洗浄には温水を使用してください。ゴ
ム手袋を着用し、皮膚への接触を避けてください。目に入った場合、大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。

2.　固有特性

2.1　動作
DC コンデンサは、有極性デバイスであり、正しく接続されている場合のみ安全に動作します。逆向きに接続すると、高い
漏れ電流が生じ、短絡故障や爆発および火災の原因となるおそれがあります。以下の場合、正しい極性で動作しても、上記
の不具合が発生するおそれがあります：
• サージ電圧を超過している
• 周囲温度が過度に高い
• 過度のリップル電流が印加されている

2.2　非動作
過度のトルクやはんだ付け時の熱が加わると、コンデンサの性能に影響を与えたり、シールが破損したりするおそれがあり
ます。コンデンサが放電されないと、感電の原因となるおそれがあります。

3.　廃棄
アルミ電解コンデンサは、EC 有害廃棄物指令 – 指令 91/689/EEC に準拠する 1996 年の特別廃棄物規則（法令文書 1996
年 972 号）に定める委託可能な廃棄物です。したがって、電解質は有害廃棄物として取り扱う必要があり、その廃棄につ
いては、環境庁の地方事務所に問い合わせてください。

アルミ電解コンデンサの構造上、高温で焼却すると内圧の蓄積により爆発することがあります。また、焼却により有害煙霧
が発生する可能性があります。
KEMET では、導電性ポリマーアルミ固体電解コンデンサの廃棄について不明な点がある場合、最寄りの規制当局に問い合
わせるよう強く推奨しています。

また、KEMET では、アルミ電解コンデンサのユーザに対し、環境ニーズを尊重し、可能な限り材料（例えばアルミニウム）
を回収することをお願いしています。
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表面実装型固体ポリマーアルミコンデンサ
A767 105℃

製品安全性（続き）
4.　不安全使用
多くの不具合は受動的な性質のものであり、安全上の危険はありません。ただし、その不具合が原因となってコンデンサの
組込み先の機器に危険な誤動作が生じる場合、危険が生じるおそれがあります。通常の故障モードにおいて安全に故障する
ように回路を設計する必要があります。
よくある故障モードは、漏れ電流の増加や短絡です。その他に考えられる故障モードとしては、静電容量の減少、損失角の
正接（およびインピーダンス）の増加、あるいはオープン回路が挙げられます。コンデンサは換気の良い囲まれた場所やキャ
ビネットで使用してください。

5.　組み立て
クランプを用いて組み立てる場合、缶の安全弁を覆わないように注意してください。

6.　燻蒸処理
現在、世界中の多くの国では、特に木製梱包を使用する場合、害虫の発生を制御するため、出荷製品の燻蒸処理を行うこと
が一般的になっています。現在、臭化メチルが燻蒸剤として広く使用されていますが、これは段ボール梱包およびポリマー
袋を透過できるため、中に入っている機器や部品に直接接触することがあります。

アルミ電解コンデンサが臭化メチルにさらされると、その濃度とさらされる時間によっては腐食が発生するおそれがあります。

この故障モードは、KEMET のアルミ電解コンデンサ全種に発生する可能性があります。臭化メチルは、アルミ電解コンデ
ンサのシールを透過し、陽極接続部の内部腐食を引き起こし、その結果、コンデンサがオープン回路状態になるおそれがあ
ります。腐食速度は、臭化メチルへのさらされ具合や、その後の電圧や温度などの使用条件によって異なります。コンデン
サがオープン回路状態になるまでに数か月、場合によっては数年かかることもあります。

7.　誘電吸収
いわゆる誘電吸収現象が原因となって、アルミ電解コンデンサが充電されることがあります。この現象はよく知られていま
すが、正確に予測することは不可能なため、潜在的には、あらゆるアルミ電解コンデンサ製品に影響が出るおそれがあります。
よって、コンデンサを充電後、完全に放電させても、オープン回路状態で放置した場合、自己再充電されるように見えます。
これはコンデンサの端子間にかかる軽微な電圧として現れます。一般的に見られる電圧は 20 VDC 未満ですが、それより
も高い電圧が報告されることもあります。

この電圧に起因する問題を避けるため、KEMET では、コンデンサを放電させてから端子に接続するよう推奨しています。
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免責事項
このデータシートに記載している、全製品の仕様、説明、情報、およびデータ（これらを「情報」と概括する）は、変更す
る場合があります。製品を注文する際、お客様は、本刊行物に記載されている情報がどの程度まで当該注文製品に該当する
のか、確認および検証する責任があります。ここに記載するすべての情報については、その正確性および信頼性に万全を期
しておりますが、これらの情報は、明示または黙示された、いかなる種類の保証または責任も伴わずに提示されたものとし
ます。

特定の用途に対する適合性の説明は、KEMET エレクトロニクス株式会社（「KEMET」）が有する、当該用途における一般的
な使用状況についての知見に基づいています。しかし、お客様の特定の使用等に対する適合性に関しては、いかなる保証も
するものではなく、KEMET としても保証いたしかねます。本情報は、ご自身の用途に適切な製品を選択するために必要な
経験、および能力をお持ちのお客様の利用を念頭に構成されています。KEMET 製品の使用に関する技術的な助言について、
本情報に記載されるもの、または KEMET が提供するものについては無料とさせていただきますが、KEMET は、当該助言
もしくはそれに伴う結果について、いかなる義務または債務も負いません。

KEMET では、非常に厳格な品質・安全基準に基づいて製品の設計および製造を行っていますが、現状の技術においては、
構成部品に単発的な不具合が生じる可能性があるものもございます。したがって、高度の信頼性または安全性を要求される
用途において使用される場合、電気部品の不具合によるケガの危険または財産の損失を確実に防止するため、適切な設計も
しくはその他の予防措置（保護回路または冗長性の配備など）を採用する必要があります。

製品に関連するすべての警告、注意書き、および留意事項を遵守していただく必要がありますが、上記がすべての安全対策
について明示している、または他の対策が不必要であると、仮定するべきではありません。

KEMET is a registered trademark of KEMET Electronics Corporation.


