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トーキン NeoCapacitor®

F/PH 125℃対応　小型ポリマーコンデンサ

概　要
NeoCapacitor® は、導電性ポリマーの高い導電性により、
様々な用途で優れた性能を発揮します。 
トーキンのデバイスは、用途に応じて以下の 3 つの品質グ
レードに分類されています。「標準水準」「特別水準」「特
定水準」です。この資料に掲載されているデバイスの品質
グレードはすべて「標準水準」であり、「特別水準」や「特
定水準」の品質グレードの用途には使用できません。本資
料に掲載されている製品を「標準水準」品質グレード以外
の用途に使用されるお客様は、事前に営業担当者にご相談
ください。

標準水準：機器の故障や誤作動が人への危害や財産等の損
害に及ぶ恐れが少ない、あるいは社会問題に発展する可能
性が少ない用途を想定しております。

特　長
・優れたノイズ吸収性能
・	高い許容リプル電流
・小型、薄型、高容量、低 ESR
・ 鉛 フ リ ー (JEITA PHASE3)、RoHS2 指 令 (2011/65/EU+ 

2015/863/EU)、ハロゲンフリー。
・モールド樹脂のアンチモンフリー、赤リンフリー材料を使用

特別水準：特定産業分野など共通的要求事項のある特別用
途を想定して、特別水準より充実した品質保証プログラム
によって設計・製造・検査されるものです。機械の故障や
誤作動が人への危害や財産等の損害に及ぶ恐れが強い , あ
るいは社会問題に発展する可能性が大きい用途が対象にな
ります。

特定水準：極めて高い信頼度が要求されるため、お客様の
仕様や指定する品質保証プログラムによって設計・製造・
検査されるものです。機器の故障や誤作動が人への危害や
財産等の損害に及ぶ恐れが極めて強い , あるいは社会問題
に発展する可能性が極めて大きい用途を想定しており、ご
使用をお考えのお客様とは個別に品質契約や開発契約の締
結とお客様指定の品質保証プログラムを定めることが前提
となります。
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トーキン NeoCapacitor®

F/PH 125℃対応小型ポリマー コンデンサ

アプリケーション

Y-SIM

品名コード体系

性能特性

代表的な用途としては、高速動作回路の電圧平滑化、ノイズ吸収、マルチメディア機器、PC（CPU、メモリ、各種 LSI の電
圧平滑化、ノイズ吸収）、スマートフォン、携帯電話（バッテリー電圧の安定化、ディスプレイの安定化）、液晶テレビ（LCD
ドライバ、タイミングコントローラの安定化）、その他（タブレット、PC、ポータブルオーディオプレーヤー、DSC、
DVC、HDD、SSD、通信カード、ポータブルゲーム機器、ヘッドマウントディスプレイ、ドローン、IoT 機器など）があ
ります。

部品の詳細な特性は Y-SIM ソフトウェアにアクセスしてください。Y-SIM では周波数、周囲温度、および DC バイアスに
関する製品の動作をシミュレーションできます。
https://www.yageogroup.com/SalesResources/SimulationTools/

FPH B3 １E 226 M 090 B

シリーズ ケース記号 定格電圧
（VDC）

静電容量
（pF） 静電容量許容差 ESR規格 梱包

FPH = 125℃
対応 B3（3528-12） 1E=25V

第１文字，第２文字は
有効数字を表し、第
３文字は有効数字
に続くゼロの数を

表す。

M=±20% 090=90mΩ
B ＝テープ幅

（8mm）
φ 180mmリ

ール

項目 性能
使用温度範囲 –55℃~+125℃

定格電圧範囲(V) 25

カテゴリー電圧範囲(V,125℃) 定格電圧×2/3

サージ電圧(V)
定格電圧 25V

サージ電圧 22.1V

公称静電容量(120 Hz) 22 μF

損失角の正接 (tan δ、120 Hz) 表 1 特性一覧表参照*

漏れ電流(LC、定格電圧印加、5分後) 表 １ 特性一覧表参照*

等価直列抵抗(ESR、100 kHz） 表 １ 特性一覧表参照*

許容リップル電流(100kHz） 表 １特性一覧表参照*
* これらの測定では 1.5VDC を適用
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F/PH 125℃対応小型ポリマー コンデンサ

性能(規格)
項目 試験条件 特性

耐久性 温度：125℃,定格電圧x2/3印加,2,000時間

⊿C/C 初期値の+10%~-20%
tanδ 初期規格値以下
LC 初期規格値 x2 以下

ESR 初期規格値 x2 以下

高温放置 温度：125℃,無負荷,2,000時間

⊿C/C 初期値の+10%~-20%
tanδ 初期規格値以下
LC 初期規格値 x2 以下

ESR 初期規格値 x2 以下

高温高湿
（無負荷） 温度:60℃、湿度:90～95%R.H.、500時間

⊿C/C 初期値の+35%~-5%
tanδ 初期規格値以下
LC 初期規格値 x3 以下

ESR N/A

高低温安定性 +25℃、-55℃、+125℃における
連続的な温度変化

+25℃ -55℃ +125℃

⊿C/C - +25°Cでの
値の±20%

+25°Cでの
値の±30%

tanδ IL IL IL ×1.5以下
LC IL - IL ×10以下

サージ試験 温度 125℃, サージ電圧印加,
直列抵抗 1,000Ω, 1,000サイクル

⊿C/C 初期値の+10%~-20%
tanδ 初期規格値以下
LC 初期規格値以下

ESR 初期規格値以下

衝撃/振動
MIL–STD–202, Method 213, Condition I,
100 G Peak.
MIL–STD–202, Method 204, Condition D,
10 Hz to 2,000 Hz, 20 G peak.

⊿C/C 初期値の±10%以内
tanδ 初期規格値以下
LC 初期規格値以下

IL = 初期規格値

寸法

ケース記号（mm） 外形寸法（mm）
 L ±0.2 W1 ±0.2 W2 ±0.1 H±0.1  Z ±0.2

B3 3528-12 3.5 2.8 2.2 1.1 0.7
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定格電圧 公称静電
容量 ケース記号 部品番号 漏れ電流 tanδ ESR 許容リプル電流*

V μF µA at +25℃ 
Maximum

% at 25℃
120 Hz

Maximum

mΩ at 25℃
100 kHz

Maximum

（mArms,+25℃,
100 kHz）
Maximum

25.0 22 B3/3528-12 FPHB31E226M090B 110 10 90 1080

* 許容リップル電流は参考値。「リプル電流、リプル電圧について」をご確認ください。

表1 - 特性一覧

電圧ディレーティングガイドライン
NeoCapacitortore® は、定格電圧を超えない範囲内でご使用ください。定格電圧を超える電圧印加は、瞬間的であっても
故障の要因になります。
ほとんどのアプリケーションでは長期信頼性が要求されるため、設計者に定常状態の最大電圧について、下に示す電圧ディ
レーティングを考慮することを推奨します。

適用製品
推奨電圧

最高使用温度105℃ 最高使用温度125℃

定格10V以下 定格電圧の90％以下 定格電圧の60％以下

定格16V以上 定格電圧の80％以下 定格電圧の54％以下
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F/PH 125℃対応小型ポリマー コンデンサ

リプル電流、リプル電圧について
NeoCapacitor Ⓡにリプル電流・電圧を供給し続けると、コンデンサ素子が発熱して電力損失を生じます。そして製品表面
の温度上昇に至り、信頼性に影響を与えます。許容リプル電流を超えるリプル電流を流さないでください。また、コンデン
サ捺印面の表面温度が定格温度を超えないように、リプル電流を軽減してください。

電力損失は式 1 で決定できます。
P ＝ I2 × ESR …………………… 式 1
P	 ：電力損失　[Watt]
I	 ：リプル電流　[A rms]
ESR：等価直列抵抗　[ Ω ]

各ケースサイズ別の許容電力損失値 P
（周波数 100kHz、温度 25℃での値）を表 1 に示します。

実使用時の許容リプル電流 I r [A rms] の値は、式 2 で
算出されます。
I r =　P/ESR × K ………………… 式 2
K：温度軽減係数 ………………… 表 2 を参照

リプル電圧 E は、インピーダンス Z と許容リプル電
流 Ir から式 3 で算出されます。
E = Z × Ir ……………………… 式 3

リプル電圧 E については、以下の点にご注意ください。
- �図 2 のように直流電圧とリプル電圧の和の尖頭値が、
定格電圧を超えないようにしてください。

- �重畳電圧の変動、特に直流電圧の大幅な低下によって、
逆電圧が印可されないようにしてください。

表1.ケース別の許容電力損失値：P［Watt］

表2.温度軽減係数一覧

ケース P
P2 0.050
A08 0.085
A3 0.100
A2 0.100
A 0.120

B10 0.105
B3 0.160
B3 

（F/PS , F/PH） 0.105

B15 0.120
B2 0.200

ケース K
T ≦ 45℃ 1

45 < T ≦ 85℃ 1
85 < T ≦105℃ 0.7(1*)
105 < T ≦125℃ 0.7*

*125℃対応品 (PS/H、F/PH、F/PU、PS/U)

（周波数 100kHz、温度 25℃での値）

図 2.�定格電圧、使用電圧、直流電圧、リプル電圧の
説明図

√
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静電容量 
(μF)

定格電圧(V)
2.5
e

4
g

6.3
j

10
A

16
C

20
D

25
E

35
V

6.8 W6
10 A7
15 E7
22 J7 EJ7
33 N7
47 S7
100 A8
220 J8
330 N8

年 月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2025 A B C D E F G H J K L M
2026 N P Q R S T U V W X Y Z
2027 a b c d e f g h j k l m
2028 n p q r s t u v w x y z

2029 年以降は繰り返し

定格電圧および静電容量記号

製造年月記号

捺印
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F/PH 125℃対応小型ポリマー コンデンサ

株式会社トーキン営業拠点

免責事項

営業拠点の全リストについては、www.tokin.com/info/network をご覧ください。

本データシートに記載されているすべての製品仕様、記述、情報およびデータ（以下、総称して「情報」といいます）は変
更されることがあります。注文時に本書に記載されている情報がどの程度適用されるかを確認する責任はお客様にあります。
ここに記載されているすべての情報は、正確で信頼できるものであると信じていますが、明示的または黙示的を問わず、い
かなる種類の保証も責任も負わずに提示されています。

特定のアプリケーションに対する適合性の記述は、そのようなアプリケーションの典型的な動作条件に関する株式会社トー
キン（以下、「トーキン」）の知識に基づいていますが、特定のお客様のアプリケーションまたは使用に対する適合性に関す
る保証を意図したものではなく、トーキンはこれを明確に否認します。本情報は、お客様の用途に適した製品を決定するた
めに必要な経験と能力を有するお客様のみが使用することを意図しています。本情報から推測される技術的なアドバイスや、
トーキン製品の使用に関してトーキンが提供する技術的なアドバイスは無料で提供されるものであり、トーキンは提供され
たアドバイスや得られた結果に対していかなる義務や責任も負いません。

トーキンは、最も厳しい品質と安全基準に基づいて製品を設計・製造していますが、現在の技術水準では、孤立したコンポー
ネントの故障が発生する可能性があります。従って、高度な信頼性や安全性を必要とするお客様の用途では、電気部品の故
障によって人身事故や物損事故が発生しないように、適切な設計や他の安全策（保護回路や冗長性の設置など）を採用する
必要があります。

製品に関連するすべての警告、注意および注記を遵守する必要がありますが、お客様はすべての安全対策が示されていると
は思わず、また他の対策が必要ないとも思わないでください。


